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na al Fg. 64, part. 202, sub. 4, è ammessa la destinazione commerciale in  proporzione non superio-
re al 65% delle superfici autorizzate nel rispetto della dotazione minima di parcheggi di cui all’art. 5. 

  La Ferrantina MABO (N 11D)    22.1.17

Per  l'edificio   industriale   della   Società MABO, nel rispetto di quanto al presente  articolo, saran-
no ammessi interventi edilizi secondo  i seguenti indici e parametri: 

 Indice di fabbricabilità, If = 4,2 mc/mq 

 Rapporto di copertura, Rc = 60% 

  La Nave (N 12D)    22.1.18

Nell’area posta lungo la Strada Vicinale del Molino, individuata con perimetrazione in cartografia, 
gli interventi ammessi sono obbligati alla stipula di convenzione o atto unilaterale d’obbligo tramite 
il quale il richiedente si impegna alla realizzazione delle infrastrutture necessarie ai sensi dell’ art. 62 
della Legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 compreso la cessione di fascia di 3 metri lungo stra-
da per ampliamento della stessa e il tombamento di parte del Berignolo nel tratto compreso tra la 
variante alla SRT 71 e Via del Molino. 

La previsione urbanistica acquisterà efficacia dal momento in cui l’Autorità di bacino del fiume Ar-
no avrà recepito la modifica alla perimetrazione della cassa di espansione nel Piano Stralcio Rischio 
Idraulico, avvenuta a seguito della realizzazione della variante stradale alla SRT 71. 

  La Ferrantina (N 15D)    22.1.19

Per le porzioni territoriali perimetrate ed individuate con  Fg. 64 part. 267, 268, 201, 191, 239 (in 
parte)perimetrazione nell’area industriale della Ferrantina, nel rispetto di quanto al presente  artico-
lo, sono ammessi interventi edilizi con rapporto di copertura fino al 60%. 

  Archiano Castellare (N 16D)    22.1.20

Gli interventi sono subordinati alla sottoscrizione di convenzione urbanistica o atto d’obbligo che 
impegni la proprietà alla realizzazione di tutti i servizi e le infrastrutture necessarie ed in particolare 
alla realizzazione delle opere idrauliche necessarie alla messa in sicurezza dell’area. Le previsioni sa-
ranno attuabili previo parere dell’ufficio tecnico del genio civile sullo studio idraulico in itinere e 
sull’eventuale progetto di messa in sicurezza. 

  Bibbiena – Bellosguardo (N 19D)    22.1.21

In tale ambito produttivo collocato in prossimità dei tronchetti ferroviari, in destra idrografica del 
torrente Rignano prima del ponte della ferrovia, individuato con perimetrazione in cartografia, gli 
interventi edilizi ammessi sono assoggettati al rispetto dei seguenti indici e parametri: 

- Rapporto di copertura = 40% 

- Altezza max = 9 m 

  Pian di Silli (N 21D)    22.1.22


